
         
 
 

FICHE PRODUIT 
    
 
 
  
 

DESIGNATION : Protecteur de mandrin à structure tôle 
 
 
 
 
Références :   
4926SE / 4927SE / 4928SE /  4929SE /4930SE /4931SE /             
3932SE / 4933SE/ 4934SE / 4935SE 

          
      
      Dimensions :    

                                                                             
                                                        4926SE : Ø 350 x l.150 mm     4931SE : Ø 430 x l.150 mm 
                                                        4927SE : Ø 350 x l.165 mm     4932SE : Ø 430 x l.165 mm 
                                                        4928SE : Ø 350 x l.185 mm            4933SE : Ø 430 x l.185 mm  
                                                        4929SE : Ø 350 x l.205 mm     4934SE : Ø 430 x l.205 mm  
                                                        4930SE : Ø 350 x l.250 mm     4935SE : Ø 430 x l.250 mm 

 
 
 
      Poids brut :   De 7 à 11 kg 
 
 
      Couleur :   Orange RAL 2004 (peinture époxy) 
 
 
 
 
 
 
   
   Les protecteurs 4926 à 4935 permettent une grâce à leurs multiples largeurs disponibles en version  
   standard d une protection optimal du mandrin.  

 
 

• S.E = Sécurité Electrique 
•  Mode réglage à clé 
• Structure tôle acier peint époxy 
• Bavette nitrile en face avant 

 
 
 
 

1 : Sous ensemble écran               2: Sous ensemble bras de fixation et articulation  
 
 
 
 

Dimensions carton : 580 x 350 x 980 mm   Poids : De 7 à 11 kg. 
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DESCRIPTION / CARACTERISTIQUES  

Protecteur standard  -  Tour  

COMPOSITION 

CONDITIONNEMENT 

 



 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longueur du bras de fixation (avec boîtier) : 940 mm 
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SCHEMA DE FIXATION  

CROQUIS  

  

 


